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Fassadensanierung 

des Johanneums 

in Neu St. Johann

Das Benediktinerkloster St. Johann im

Toggenburg, eine klassische Vierflügel-

anlage, wurde von 1626 bis 1629 durch

den Misoxer Baumeister Pietro Andreo-

ta von Roveredo erbaut. 1805 wurde

das Kloster aufgehoben. 1899 be-

schloss der katholische Erziehungs-

und Lehrer verein des Kantons St. Gal-

Über dreissig Jahre nach der letzten Aussensanierung musste die Aussenhülle

des ehemaligen Benediktinerklosters in Neu St. Johann wieder instand gestellt

werden. Nach umfangreichen Untergrundprüfungen wurde der Kunststoffputz

durch einen mineralischen Putz ersetzt und mit einer Organosilikatfarbe gestri-

chen. In den nachstehenden drei Beiträgen beleuchten – jeweils aus ihrer

Sicht – der Architekt, der Farbenlieferant und der Malermeister die Sanierung.

Bilder Kabe

F A C H W I S S E N

Das ehemalige Benediktinerkloster in Neu St. Johann dient heute zur Hälfte dem gemeinnützigen Verein Johanneum. Seine Fassaden wurden

2003/2004 umfassend saniert (Blickrichtung nach Norden).
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len die Gründung einer katholischen An-

stalt für «bildungsfähige schwachsinni-

ge Kinder». Dazu wurde 1901 der Verein

Johanneum ins Leben gerufen, der

dann den südwestlichen und den nord-

westlichen Flügel des Klosters St. Jo-

hann erwarb.

Grossflächige Schäden

Die Gesamtanlage wurde 1969 letzt-

mals einer Aussenrestaurierung unter-

zogen. An der Aussenhülle zeigten sich

erhebliche Schäden, die durch den bei

der letzten Restaurierung verwendeten

kunststof fhaltigen Putzaufbau mit der

Körnung 2,5 und 1,5 mm verursacht

wurden. Der 1969 auf den bestehenden

Kieselwur f aufgetragene Putz löste sich

grossflächig vom Untergrund ab, was

eine umfangreiche Sanierung nötig

machte, um die künstlerische und histo-

rische Substanz zu erhalten und zu er-

neuern. 

Der schlechte Zustand der Fassade

war durch Haarrisse, Orangenhautbil-

dung, Ablösungen und einen starken

Algenbefall of fensichtlich. Es wurden

zudem Feuchtigkeit und Versalzungen in

den Sockelbereichen festgestellt. Der

Feuchtigkeitsgehalt des Mauerwerks

war auf die verschiedenen Dispersions-

und Emulsionsanstriche zurückzufüh-

ren, die ein Atmen zwischen Putz und

Farbanstrich kaum zuliessen. Weitere

Bauteile wie Holzwerk und Metallteile

waren ebenfalls in einem sanierungs-

bedür ftigen Zustand.

Sanierung der Gesamtanlage

Es war naheliegend, das Äussere des

ganzen Gebäudekomplexes zu sanie-

ren, also einerseits den Nordwest- und

den Südwestflügel (mit dem Johanneum

als Bauherrschaft) und anderseits den

Südostflügel und die Kirche (mit der

katholischen Kirchgemeinde Neu St. Jo-

hann als Bauherrschaft). 

Die Aussensanierung wurde in zwei

Bauetappen durchgeführ t. In einer ers-

ten Etappe (März bis November 2003)

wurden die Fundamente der Anlage er-

neuer t und die Fassaden von Innen-

hof und Südostflügel sanier t. Die zwei-

te Bauetappe (Februar bis Dezember

2004) umfasste die Sanierung der

Kirchen- und der Turmfassade. 

Im Fundamentbereich wurden Si-

ckerleitungen eingebaut, um das Ober-

flächenwasser vom Mauerwerk abzulei-

ten. Damit konnte das Mauerwerk von

der Grundfeuchte entlastet werden. Der

Sockelbereich der Kirche bekam einen

neuen Putz mit einem für historische

Bauten entwickelten Sanierputzsystem. 

Baudynamische Risse in der Fassa-

denfläche wurden mit einem Netzsys-

tem behoben. Darüber wurde vollflächig

eine konventionelle Risssanierung auf-

geputzt. 

Der bestehende, kunststof fhaltige

Deckputz wurde an der Kirchen- und der

Innenhof fassade entfernt und durch

einen mineralischen Deckputz ersetzt.

An der Ostfassade konnte der be-

stehende Deckputz par tiell ausgebes-

ser t werden. Die gesamte Fassade

F A C H W I S S E N

Eine soziale Institution für geistig
Behinderte

Das Johanneum in Neu St. Johann im

Obertoggenburg ist ein gemeinnütziger

Verein, der Menschen mit geistiger Behin-

derung oder Entwicklungsstörungen

fördert, bildet und betreut. So leben dort

rund 250 Schüler, Jugendliche und

Erwachsene mit Lernbehinderung unter-

schiedlichen Grades oder geistiger Behin-

derung. Sie besuchen die Schule, klären

ihre Berufswahl ab, absolvieren eine Aus-

bildung oder arbeiten in den geschützten

Werkstätten. Der Schule und den Werk-

stätten sind Internate zugeordnet, in

denen sie in ihrer Freizeit begleitet und

betreut werden. 

(Quelle: www.johanneum.ch)

Die Fassade zeigte stellenweise starken 

Algenbefall.
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inklusive Holzwerk und Fenster wurde

neue gestrichen. Die Natur- und Kunst-

steinarbeiten wurden gereinigt und wo

nötig entsprechend bearbeitet. Einzelne

Werkstücke, speziell im Innenhof,

mussten ersetzt werden.

Als neuer Untergrund für den Fas-

saden- und den Sockeldeckputz wurde

ein Weisskalk-Zementabrieb und ein

Zement-Quarzabrieb verwendet. Bevor

der Fassadenanstrich ausgeführ t wer-

den konnte, wurden eine Sinterschicht-

und eine Alkalitätsprüfung des neuen

Fassadenputzes ausgeführ t. Gestri-

chen wurde der neue Untergrund mit

Organosilikatfarbe in Lasurtechnik.

Titus Ladner, Architekt 

Nathan Lutz, Bauleiter

architekten:rlc ag, Rheineck

Vorbereitungsarbeiten

Bevor die Sanierungsarbeiten an die

Hand genommen werden konnten, galt

es, das Schadenausmass festzustellen

und ein Sanierungskonzept auszuarbei-

ten. Dazu wurden die Schäden auf allen

Fassadenseiten und Untergründen foto-

grafiert sowie Putz- (Kernbohrungen zur

Salzanalyse) und Anstrichproben ge-

nommen. Optisch waren viele Schäden

gut erkennbar, so unter anderem Deck-

putzabplatzungen der unterschiedlichen

Putzsysteme, verschiedene Rissar ten

im Putz, teilweise starker Algenbefall

sowie Ausblühungen, die auf Salzbelas-

tung und aufsteigende Feuchtigkeit im

Sockelbereich schliessen liessen.

Untergrundprüfungen

Nach der vom Putzhersteller zur Aushär-

tung des Putzsystems empfohlenen

Karbonatisierungszeit prüfte der Far-

benlieferant an unterschiedlichen Orten

der Fassade den neuen Fassaden- und

F A C H W I S S E N

Die aufgemalten Ecklisenen lösten sich grossflächig ab.

Der 1969 aufgebrachte Kunststoffputz platzte in grossem Ausmass ab.

Im Fundamentbereich wurden Sickerleitungen eingebaut, die das Oberflächenwasser vom

Mauerwerk fernhalten. (Foto: Wickli + Partner)
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